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1. Назначение и область применения

2. Преимущества

3. Технические характеристики

	 Ручные балансировочные клапаны предназначены для гидравлической балансировки, регулирования 
и ограничения расхода теплоносителя в системах отопления, холодоснабжения и кондиционирования. 
Они позволяют получить правильный баланс между различными ветвями гидравлическая система 
отопления/охлаждения.
	 Клапаны обеспечивают энергосбережение и требуемый расход теплоносителя для обеспечения 
нужной температуры и комфортной работы системы. В целом, при использовании ручных балансировочных 
клапанов, увеличивается срок службы системы и существенно упрощается эксплуатация.

SANEXT STP сочетает в себе следующие преимущества и функции:
	 Ограничение максимального расхода теплоносителя.
	 20 позиций предварительной настройки обеспечивают максимальную точность балансировки любой  
	 системы.
	 Встроенный термостатический клапан, позволяет дополнить систему автоматикой.
	 Наглядная шкала предварительной настройки располагается на лицевой стороне клапана, что дает  
	 возможность балансировки в любых стесненных условиях и при плохом освещении.
	 Возможность полного закрытия без изменения настройки.
	 Снабжен двумя измерительными ниппелями игольчатого типа для возможности его настройки по  
	 приборам.
	 Подходит для применения в системах с мощностью от 0,6 кВт до 33 кВт.
	 Настроечный ключ входит в комплектацию.
	 Исполнение с внутренней резьбой, что упрощает монтаж и не требует дополнительных фитингов.
	 Малые габаритные размеры, что позволяет применять его в любых местах системы, в том числе и на  
	 ответвлениях коллекторных групп.

Номинальный диаметр 15, 20, 25 мм
Материал корпуса DZR Латунь
Рабочая среда Вода
Рабочая температура -10 ° C до + 130 ° C (до 25 бар)
Рабочее давление 25 бар
Присоединение Внутренняя резьба
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4. Устройство 

Спецификация:
1 – запорная рукоятка.
2 – указатель.
3 – шкала настройки.
4 – присоединение запорной рукоятки или сервопривода*.
5 – шток термостатического клапана.
6 – измерительные ниппеля.
7 – корпус клапана.
8 – направление движения потока.
9 – заглушка.
10 – присоединительный патрубок (внутренняя резьба).
* - дополнительная опция поставляется отдельно.
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№ Элемент/деталь Материал
1 Пробка (заглушка) DZR латунь
2 Корпус DZR латунь
3 Прокладка диска EPDM Perox
4 Прокладка шайбы DZR латунь
5 Регурировочный диск DZR латунь

6 Уплотнительное кольцо 
штока EPDM Perox

7 Пружина картриджа латунь
8 Пружина нержавеющая сталь
9 Шток диска нержавеющая сталь

10 Стопорное кольцо нержавеющая сталь
11 Шайба латунь
12 Балансировочный шток DZR латунь

13 Уплотнительное кольцо 
балансировочного штока EPDM 

14 Уплотнительное кольцо 
крышки EPDM 

15 Крышка DZR латунь

16 Градуированная шкала Синий/зеленый 
полипропилен

17 Указатель настройки Оранжевый 
полиамид

18 Запорная крышка-рукоятка Синий полиамид
19 Измерительный ниппель DZR латунь

5. Номенклатура

Артикул Наименование DN Резьба 
Вн.

Kv Расход Мощность
м3/ч л/ч кВт

5013 Ручной балансировочный 
клапан SANEXT STP Ду15L 15 L 1/2" 1 25 – 200 0,75 – 5,5

5014 Ручной балансировочный 
клапан SANEXT STP Ду 15 15 1/2" 2 115  – 430 3,5 – 12

5015 Ручной балансировочный 
клапан SANEXT STP Ду 20 20 3/4" 3,5 150 – 790 4,5 – 22

5016 Ручной балансировочный 
клапан SANEXT STP Ду 25 25 1" 6,5 300 – 1440 9 – 41
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6. Размеры и габариты

7. Принцип действия

8. Монтаж

Артикул Наименование Резьба G DN
L HB D I   Масса

мм мм мм мм г

5013 Ручной балансировочный клапан 
SANEXT STP Ду15L 1/2" L 015 83 51 40 99 340

5014 Ручной балансировочный клапан 
SANEXT STP Ду15 1/2" 015 83 51 40 99 340

5015 Ручной балансировочный клапан 
SANEXT STP Ду20 3/4" 020 90 51 40 105 450

5016 Ручной балансировочный клапан 
SANEXT STP Ду25 1" 025 98 71 40 109 620

	 Функция ручного балансировочного клапана позволят установить на клапане гидравлическую 
настройку и зафиксировать ее. Для полного перекрытия потока необходимо повернуть рукоятку клапана 
до упора.

Ручной балансировочный клапан предназначен для установки, как правило, на подающем трубопроводе.
Монтаж ручного балансировочного клапана осуществляется следующим образом:
	 Перед установкой клапана убедитесь в том, что в клапане и трубопроводе нет посторонних предметов  
	 и загрязнения.
	 Убедитесь в том, что направление движения теплоносителя совпадает с направлением стрелки на  
	 корпусе клапана.
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	 Зачистите резьбу щеткой на наружной резьбе, к которой будете присоединять клапан.
	 Нанесите уплотнительный материал (сантехнический лен, тефлоновая нить или анаэробный герметик)  
	 на наружную резьбу, к которой будете присоединять клапан.
	 Чрезмерное количество уплотняющих материалов может стать причиной повреждения клапана.  
	 Контролируйте усилие, при монтаже клапана.
	 Для монтажа используйте гаечный ключ, а не трубный ключ (шведка). При монтаже клапан следует  
	 держать гаечным ключом за край ближайший к трубопроводу, это увеличит плотность соединения и  
	 позволит избежать возможных повреждений корпуса прибора.
	 При установке клапана необходимо оставить достаточное пространство вокруг контрольных точек 
для обеспечения места подключения измерительного прибора.

9. Запорная функция
	 Ручной балансировочный клапан позволяет полностью перекрыть поток среды в трубопроводе, при 
этом в дальнейшем последующая гидравлическая перенастройка не требуется. Для того чтобы перекрыть 
поток рабочей среды, необходимо запорную крышку-рукоятку повернуть по часовой стрелки до упора. 
При этом необходимо контролировать усилие, так как оно должно быть небольшое во избежание 
повреждения резьбы на крышки-рукоятки.

10. Гидравлическая настройка
Для установки гидравлической настройки клапана требуется:
1.	 Снять запорную крышку-рукоятку, повернув ее против часовой стрелки
2.	 Установить настроечный ключ на шкалу регулировки так, чтобы паз на ключе совпадал с указателем 

настройки.
3.	 Поверните ключ, чтобы выставить нужную настройку клапана (согласно проекту). Указатель на клапане 

должен совпадать с требуемым номером.
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	 Измерить расход можно с помощью дифференциального манометра. Манометр подключается к 
клапану через измерительные ниппели.

11. Установка сервопривода
	 Дополнительно ручной балансировочный клапан может быть оборудован сервоприводом. 
Сервопривод предназначен для поддержания необходимой в помещении температуры путем 
автоматического открытия/закрытия балансировочного клапана. Монтаж сервоприводов осуществляется 
там, где необходимо максимально плавное регулирование открытия и закрытия клапана протока 
теплоносителя. Они позволяют исключить возможность гидроударов, способных вывести из строя, как 
отдельные элементы системы отопления, так и всю её целиком.

Установка сервопривода

1 – 	сервопривод; 
2 – 	переходник для присоединения    
	 сервопривода; 
3 – 	ручной балансировочный клапан; 
4 – 	кнопка разблокировки.
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	 Снимите запорную рукоятку и закрепите переходник на клапане, затянув вручную по часовой стрелке  
	 без использования любых дополнительных инструментов.
	 Зафиксируйте привод на переходнике путем одновременного нажатия на эти элементы.
	 В случае необходимости удаления привода, например для изменения гидравлической настройки,  
	 нажмите кнопку разблокировки и просто оттяните привод без откручивания переходника от клапана.
	 “Нормально закрытые” приводы поставляются заблокированными в открытом положении. После  
	 установки необходимо подключить соответствующее напряжение (230 или 24 В зависимости от  
	 используемой модели) в течение не менее 6 минут для того, чтобы разблокировать его нормальную  
	 функцию (функция “First Open”). “Нормально открытые” приводы наоборот готовы к использованию.

	 На сегодняшний день выбор диаметров клапанов и определение их гидравлической настройки 
осуществляется с помощью программы «SANEXT C.O.» (доступна для скачивания на сайте «sanext.ru»). 
Также на сайте доступна программа «Расчет STP (Ver.1.13)» для определения диаметра и настройки 
клапана по исходным данным – расход теплоносителя и потеря давления на клапане. Для ручного расчета 
требуемого диаметра клапана и выбора его гидравлической настройки ниже приводятся три варианта 
подбора.
	 Подбор ручного балансировочного клапана осуществляется на основании коэффициента расхода Kv. 
В системе СИ коэффициент расхода (Kv) представляет собой расход воды в м3/ч при температуре 15,5°C 
(плотность =998 кг/м3), при перепаде давления 1 бар. 
Существует несколько возможных варианта подбора клапана.
12.1 Подбор ручного балансировочного клапана с помощью таблицы настроек.  
	 Определить расчетный коэффициент расхода по формуле: 

 где  - расчетный расход рабочей среды через балансировочный клапан м3/ч;
 - расчетный перепад давления на клапане, кПа.

	 На основании значения расчетного коэффициента расхода ближайшему большему табличному 
значения Kv подобрать диаметр клапана. 

Пример выбора настройки клапана
Дано: 
Расчетный расход теплоносителя: G = 1 м3/ч.
Перепад давления на ручном балансировочном клапане ΔР=15 кПа.
Решение:
Диаметр клапана принимаем Ду =20 мм.  Настройку клапана можно определить по формуле:

12. Подбор ручного балансировочного клапана

Значение коэффициента расхода соответствует значению предварительной настройки 4,45.
Коэффициент расхода Kv зависит от положения регулировки, как представлено в таблице.
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Таблица настроек

Позиция 
регулировки 
(настройка)

Коэффициент расхода Kv, м3/ч

15 L  15 20 25

0,5 0,11 0,50 0,69 1,33
1,0 0,15 0,76 1,07 2,08
1,5 0,19 0,95 1,37 2,70
2,0 0,22 1,09 1,64 3,17
2,5 0,25 1,21 1,90 3,60
3,0 0,29 1,31 2,12 3,90
3,5 0,33 1,39 2,31 4,19
4,0 0,37 1,47 2,47 4,52
4,5 0,42 1,53 2,61 4,75
5,0 0,47 1,59 2,75 4,95
5,5 0,52 1,63 2,86 5,14
6,0 0,57 1,67 2,96 5,30
6,5 0,62 1,70 3,05 5,46
7,0 0,67 1,73 3,13 5,67
7,5 0,72 1,76 3,20 5,83
8,0 0,76 1,78 3,28 6,00
8,5 0,80 1,80 3,35 6,13
9,0 0,83 1,82 3,41 6,18
9,5 0,86 1,83 3,47 6,30

12.2 Подбор ручного балансировочного клапана с помощью 
диаграммы настроек. 

	 Ниже представлен пример определения предварительной настройки балансировочного клапана с 
помощью диаграммы. 
Дано:
Расчетный расход = 1 м3/ч 
Расчетная потеря давления на клапане = 15 кПа
Задача: определить диаметр и настройку ручного балансировочного клапана.
Решение:
1.	 Проводим прямую через две точки (сплошная линия) – на крайней левой шкале значение расхода (1 

м3/ч) и на крайней правой шкале значение потери давления (15 кПа)
2.	 Проводим горизонтальную прямую (пунктирная линия) через точку пересечения предыдущей прямой 

со шкалой «Kv». 
3.	 Данная прямая (пунктирная линия) пересекает несколько шкал настроек. Выбираем диаметр клапана, 

шкалу настройки которого эта прямая пересекает примерно посередине, чтобы была возможность 
перенастройки клапана при наладке или при ремонте системы. В данном случае оптимально выбрать 
клапан Dn20.

 Предварительная настройка для ручного балансировочного клапана DN 20 составляет 4,4.
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Пример определения предварительной настройки клапана по диаграмме
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Диаграмма значений предварительной настройки клапана
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12.3 Подбор ручного балансировочного клапана с 
помощью графика пропускной способности. 

	 Ниже представлен пример определения предварительной настройки балансировочного клапана с 
помощью графика. 
Дано:
Расчетный расход = 0,08 м3/ч 
Расчетная потеря давления на клапане = 5 кПа
Задача: определить диаметр и настройку ручного балансировочного клапана.
Решение:
1.	 Проводим горизонтальную прямую через точку расчетной потери давления (5 кПа)
2.	 Проводим вертикальную прямую через точку расчетного расхода (0,08 м3/ч) 
3.	 На точке пересечения этих двух прямых находим ближайшую наклонную прямую – это будет величина 

гидравлической настройки.  
Предварительная настройка для ручного балансировочного клапана DN 15-L составляет 3,5. 
Примечание. Диаметр клапана следует выбирать так, чтобы гидравлическая настройка была 
примерно по середине шкалы всех значений. Это рекомендуется делать для обеспечения возможности 
перенастройки клапана при наладке или при ремонте системы. В данном случае оптимально выбрать 
клапан Dn15-L.

Пример определения предварительной настройки клапана по графику
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Графики пропускной способности 
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13. Примеры применения ручного балансировочного клапана  
в проектах

13.1 Установка ручного балансировочного клапана в поэтажном коллекторном шкафу

	 Ручной балансировочный клапан устанавливается на подающем трубопроводе на всех ответвлениях 
от поэтажного коллекторного шкафа на каждого потребителя (квартиру).
	 Во избежание загрязнения перед ручным балансировочным клапаном необходимо установить 
фильтр механической очистки.
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13.2 Установка ручного балансировочного клапана в поэтажном коллекторном шкафу

	 Клапан устанавливается на подающем трубопроводе перед коллектором, при этом вместо одного 
из измерительных ниппелей устанавливается измерительный ниппель со штуцером для подключения 
импульсной трубки (арт. 5055). Таким образом клапан используется в качестве клапана-партнера 
для автоматического регулятора перепада давления, а также служит для ограничения расхода через 
коллекторную группу и их регулирования между собой. Кроме того, ручной балансировочный клапан 
устанавливается на подающем трубопроводе на всех ответвлениях от поэтажного коллекторного шкафа 
на каждого потребителя (квартиру) для регулирования потребителей (квартир) между собой.
	 Во избежание загрязнения перед ручным балансировочным клапаном необходимо установить 
фильтр механической очистки.
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13.3 Установка ручного балансировочного клапана в квартирном коллекторном шкафу

	 Клапан устанавливается на подающем трубопроводе перед коллектором, при этом вместо одного 
из измерительных ниппелей устанавливается измерительный ниппель со штуцером для подключения 
импульсной трубки (арт.5055). Таким образом клапан используется в качестве клапана-партнера для 
автоматического регулятора перепада давления, а также служит для ограничения расхода каждого 
потребителя (квартиры) и их регулирования между собой.
	 Во избежание загрязнения перед ручным балансировочным клапаном необходимо установить 
фильтр механической очистки.
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Для  заметок




